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АРОС 7

133 900 ₽
*Цена действительна на 06-05-2024

Очистные системы АРОС 7

Для качественного предоставления услуг необходимо приобретать исключительно профессиональные очистные системы воды
для автомойки. Основным предназначением очистных АРОС является качественная очистка воды, а также существенная её
экономия, которая составляет не менее 95 процентов. Это является одним из главных условий развития автомоечного бизнеса.

Стоит отметить, что конструкция очистных АРОС является рассчитанной на беспрепятственное её применение, не требующее
какой-либо специальной подготовки. В такой конструкции персонал может разобраться абсолютно интуитивно. Вместе с этим,
на все появившиеся вопросы, всегда можно найти ответы в инструкции по очистным АРОС, а также обратившись к
квалифицированным менеджерам нашей фирмы.

Основные факторы, являющиеся основой для выбора очистных систем

1. Для начала следует точно определиться с необходимым количеством моечных точек. При этом следует учесть на будущее
возможное расширение. Как известно, каждый начинающий бизнесмен желает поскорей добиться успеха. Поэтому
необходимо быть готовым отреагировать на рост спроса. Таким образом, будет целесообразней приобретать систему, которая
будет обеспечивать производительность, превышающую нужды. При этом должна иметься перспектива на повышение объема
работ.  

2. Необходимо, чтобы производительность не уступала предполагаемому объёму работ. Производительность будет напрямую
зависеть от применяемых в системе насосов. Обязательными комплектующими в очистных системах АРОС являются модуль
повышения давления, а также погружной насос. Они влияют на основные функции системы.

3. Довольно распространенной ошибкой можно выделить приобретение оборудования для автомойки без осуществления
предварительных замеров объекта, где будет установлено данное оборудование. В итоге оно просто напросто не войдёт в
помещение автомойки. В данном случае придётся прибегать к крайним мерам, связанным с демонтажём дверных проёмов. 

4. Чтобы достичь желаемых результатов, следует заранее побеспокоиться о комплектации систем очистки для автомоек.
Дополнительные опции рассчитаны на применение с учётом различных специфических особенностей конкретных объектов.
Довольно распространённой проблемой можно выделить специфический запах на автомойках.
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Предварительная очистка воды:

Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках.
Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования
моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.

Условия эксплуатации:

Система устанавливается в отапливаемом помещении.
Температура окружающей среды: +5…50°С.
Влажность воздуха мах: 90%.

Дополнительные технические характеристики:

Степень очистки (без системы отстойников) – 94%.
Взвешенные вещества – 20 мг/л.
Нефтепродукты – 5 мг/л.

Комплект поставки:

- Металлическая рама, окрашенная порошковой краской.
- Щит управления.
- Автоматический насос JEELEX (нержавейка), 2 шт.
- Дренажный насос JEELEX.
- Дозирующий насос.
- Фильтровальная песчано-гравийная колонна.
- Фильтровальный материал (уголь активированный).
- Фильтровальный материал (кварцевый песок).
- Буферная емкость для чистой воды (700 л).
- Трехпозиционный кран

Характеристики
Габариты (ДхШхВ) мм 2000х1800х850
Гарантия 1 год
Мощность (кВт) 4.8
Производительность (л/мин) 7000
Страна производитель Россия
Источник питания (~/В/Гц) переменный ток 1~ 230 В/ 50 Гц
Вес, сухой/залитый 300/850
Кол-во моечных постов 7-9


